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Wykonawca:
PROKON - PRJIEKTOWANIE

mgr inz. MONIKA GRABOWSKA
71-112 Szczecin, ul. Poniatowskiego 60/4

g-4

Nazwa obiektu: Branza:
REMONT | PRZEBUDOWA ARCHITEKTURA
BUDYNKU POLICJI NA [ WYDZIAL Skala
PROKURATURY APELACYJNEJ W SZCZECINIE a1 . 500
Adres: Szczecin, ul. Mickiewicza 151d,153 i Brzozowskiego 1,2 B_at;:_—_——
- g Prokuratura Apelacyjnaw §_2523@[<a ul. Stoistawa 6 l 09.2006
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SZCZECIN z
ul Mickiewicza 151d, Brzozowskiego 1.2 | GEOMAX
5 Andrzej Rybnik
. ul.Hrubieszowska 35/9
SKALA 1:300 o i tel, floks 091 483-56-48
ne uprowefl zawodowych 15528 E

Wtarnik nadaje sie do celow projektowych

Wykonono metodgq:  skanowonie, kalibracja, fqczenie arkuszy

Minfefszy arkusz witrnike sporzgdzonc no podsiowie:
i. mapy zasadniczef w skali 1:500, or orkuszy. 8-02 A-78

KERG 2874/2006

2 pomiaru dodathewych elementy (repdne-weist—arzewosian)
3 oprocowanych geodezyinie dlementSy planu Iogospedarowonio
przestrzennego {%me—@gs&fe%m—dy‘f&#gu)g

Uzbrojenie podzismne cpracowano no podstowse:
Nie opracowyweno

W zwigzke lym, nie gwarentufe sie
kempletnosei a dokladnose uzbrojenio pefozenia jest nifszo
ad dokioanascl kartomelryzne] mapy.

Na ninigjszym arkuszuw wirnika wykazano naslgpujgce projekiy obiektow
budowianych, w {ym uzbrojenio podziemnege terend:

informacje dodotkowe:

zakres pomiory
Mopa sporzgdzone Zgodnie 2 showigzugeym prrepisami

Nie wikluczo sig istnienia w lerenie uzbrojenia, ¢ kisrym brak byfo informucil branzowych

i nie zostafo odnolezione w ciosie inwenlaryzoci geodezype)

Za tredt, forme | zokres mapy odpowiade Wikonawea. .
Stopiert kartometrycznesel wibrmixo jest zgodny 7 przepisami instrukefi technicane] K—1 "Podstowown Mapa Kraj
Wezystiie trwate chiekly budowlane podiegajy wylyczeniv przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
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Kigrownik Jednostki wikonawstwa geodezyjnego %’fsana do Q]&Sfm widrnikow:

Andizs) Rybnik
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